
CK65

Защищенный мобильный 

компьютер

• Мощный, надежно защищенный 

мобильный компьютер для 

эффективной и безотказной 

работы на складе в течение двух 

полных смен без замены батареи

• Заменяет CK3X и некоторые 

модели CK3R и CK75

• Платформа Mobility Edge

• Поддерживает Android OR



Mobility Edge™ |  Унифицированная платформа для мобильных вычислений

Единственное решение с поддержкой обновлений вплоть до Android R 

Минимальные издержки, трудозатраты и
риски

Инвестиция с заделом на будущее

Быстрая окупаемость

CT60 CN80 CK65CT40 VM1A

Общая концепция «системы на основемодуля» 
(SOM)

Общий образ операционной системы
и инструменты

Общая экосистема программного обеспечения



CK65 | Введение

• Платформа Mobility Edge с поддержкой ОС Android вплоть до R

2

• Новейшее пополнение семейства 

устройств на платформе 

Honeywell Mobility Edge

• Обновление популярной платформы 

CK3X/R с переходом на ОС Android

• Большой экран, улучшенная устойчивость 

к ударам при падениях, повышенная 

степень защиты, длительное время 

автономной работы, боковые кнопки, 

клавиатура с быстрым откликом

• Обратная совместимость с 

периферийными устройствами, легкий 

переход на другое ПО для эмуляции 

терминалов/браузер

• Поддержка сценариев применения CK3R

и CK3X, а также некоторых моделей CK75



CK65 | Целевые области применения

• Ориентирован на применение в помещении

• Склад
- Комплектация заказов, включая небольшие 

детали и коробки

- Прием и отгрузка

- Обратная логистика

• Производство
- Обработка транзакций для погрузочно-

разгрузочных работ общего назначения

- Отслеживание заказов на работы и материалов 

в производстве

• Смешанные перевозки, порты, 

железные дороги
- Отслеживание контейнеров на площадках

- Отслеживание перемещения транспортных 

средств на площадках

http://imgasset.intermec.com/netpub/server.np?find&catalog=catalog&template=detail.np&field=itemid&op=matches&value=5503&site=intermec


CK65 | Улучшенный дисплей и средства подключения 

4

QVGA

240 x 320 WVGA

480 x 800

10,2 см 

(4

")

8,9 см 

(3

,5

")

CK3X
CK65

Дисплей

• Активная область 

дисплея 52 х 86 мм 

(Ш x В)

• Разрешение 

увеличено в 2,3 раза 

для легкой 

читаемости и 

поддержки 

современных 

приложений

• Стекло Gorilla Glass 5

• Емкостный сенсорный 

экран с функцией 

распознавания 

нескольких касаний

Средства 

подключения

• Bluetooth 5.0

• Поддержка NFC

во всех моделях

• 2X2 MIMO



CK65 | Фотосканер и камера
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Модуль сканера N6703

(компактная задняя крышка)

Камера 13 мегапикселей 

(только 4 Гбайт+)

Модуль сканера EX20

(увеличенная задняя крышка)

Камера 13 мегапикселей (только 

4 Гбайт+) Фотосканер для 

ближней/дальней 

зоны EX25

Двумерный 

фотосканер N6703

Рукоятка для 

сканирования

Ремешок для 

ношения на руке

N6703, 

вид сзади

EX20, 

вид сзади

Ремешок для 

ношения на руке

Рукоятка для 

сканирования



CK65 | Клавиатуры
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QVGA

240 x 320 WVGA

480 x 800

Буквенно-цифровая

(51 клавиша)

Цифровая с функциональными клавишами

(38 клавиш)
Программная смена 

функций клавиш

• Push to Talk (PTT)

• Переключение сеанса 

эмуляции терминала

• Запуск приложений, 

например камеры



318-033-011 — аккумулятор стандартной 

емкости для CK3 (2000 мА·ч)

318-046-031 — интеллектуальный аккумулятор 

CK3R/CK3X/CK70/CK71/CK75 (5200 мА·ч)

CK65 | Обратная совместимость по аккумуляторам

В комплекте поставки:

318-034-033 — аккумулятор 

увеличенной емкости для CK3

(5100 мА·ч)

Обратная совместимость



CK65: защищенный, мощный, надежный

Документ Honeywell для служебного пользования

Улучшенная защита

• Выдерживает многократные падения с высоты 

2,4 м на бетонный пол во всем диапазоне 

рабочих температур

• Испытания с падениями в 26 вариантах 

ориентации

• Выдерживает 1000 ударов при падении 

с высоты 1 м

• Степень защиты IP64

• Стекло Gorilla Glass 5

Вычислительная мощность

• 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 

2,2 ГГц 

• ОЗУ 2/4 Гбайт (DDR4), 32 Гбайт флэш-памяти

• Android O с возможностью модернизации до R

• Дисплей 4" WVGA — разрешение в 2,3 раза 

больше, чем у CK3X

• Аккумулятор увеличенной емкости: 5100 мА·ч

14 часов, горячая замена*

Функции для работы на складе

• Модуль сканирования 7-го поколения: N6703SR

• Цветная камера, 13-мегапикселей

• Беспроводная локальная сеть (WLAN): IEEE

802.11 a/b/g/n/ac; сертификат Wi-Fi; поддержка 

2x2 MIMO

• Дополнительные функции WLAN: 802.11 

d/e/h/i/k/r/w

• Клавиатуры: буквенно-цифровая и цифровая 

с функциональными клавишами

• Перепрограммируемые боковые кнопки

• Лицензия на Staylinked SmartTE

Обратная совместимость

• Принадлежности CK3X

• Подходят аккумуляторы CK3X, CK75, EDA60K



CK65 | Долговечность

Выдерживает 

падения с 

высоты 1,5 м

2,4 м

CK75
IP67 (пыленепроницаемость/

погружение в воду) 
Выдерживает 2000 ударов при падении с 

высоты 1 м

CK65 НОВИНКА
IP64 (пыленепроницаемость/

погружение в воду) 
Выдерживает 2000 ударов 

при падении с высоты 1 м

CK3X
IP54 (защита от пыли/дождя)

Выдерживает 1000 ударов

при падении с высоты 1 м

2,4 м

3,0 м

CN80
IP65/67 (пыленепроницаемость/

погружение в воду) 
Выдерживает 2000 ударов 

при падении с высоты 1 м



CK65 | Карта конфигураций
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Описание Примечания

CK65-

L 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc + Bluetooth 5.0

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r; сертификат Wi-Fi

Bluetooth вер. 5.0 и поддержка BLE

Профили Bluetooth: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

0 Без мобильного интернета (WWAN)

N Ближняя радиосвязь (NFC) встроенная радиосистема ближней радиосвязи

__

А Буквенно-цифровая, 2 Гбайт ОЗУ/32 Гбайт флэш-памяти 2 Гбайт ОЗУ, несовместимо с опцией камеры

B Буквенно-цифровая, 4 Гбайт ОЗУ/32 Гбайт флэш-памяти

C Цифровая с функц. клавишами, 2 Гбайт ОЗУ/32 Гбайт флэш-памяти 2 Гбайт ОЗУ, несовместимо с опцией камеры

D Цифровая с функц. клавишами, 4 Гбайт ОЗУ/32 Гбайт флэш-памяти

S Линейный/двумерный фотосканер (N6703)

M
Двумерный фотосканер ближнего/дальнего действия (EX20) 

C Камера 13 мегапикселей

Цветная камера, 13 мегапикселей, с автоматической фокусировкой и вспышкой (сзади), видео в 

формате 4K со стабилизацией изображения и программные функции для расширенного управления 

экспозицией

N Без камеры

1 Android Oreo 8.1 (без GMS)

2 Android Oreo 8.1 (с GMS) Сертификат Google Mobile Services (GMS) — Play Store

1 Стандартный

0 Стандартный

А Австралия, Новая Зеландия и Аргентина

E Для всего мира

F FCC

G Европейская экономическая зона

M Дополнительно — 2,4 ГГц


